
OPL 02.4 - Andador 4 rodas
Capacidade: 100 kg

Altura do assento: 55 cm
Manopla com ajuste de altura de 81 cm a 90 cm
Encosto revestido de espuma macia
Freios com trava nas rodas traseiras
Assento almofadado

Largura total: 62 cm - Profundidade: 68 cm Peso: 8 kg

(*) Cesto sob o assento acompanha o produto quando solicitado.

OPL 02.3 - Andador 3 rodas
Capacidade: 120 kg

OPL 02.2 - Andador 2 rodas Articulado e Fixo
Capacidade: 100 kg
Altura regulável de 78 cm a 94 cm
Largura total: 61 cm Peso: 2,7 kg

OPL 02.1 - Andador Articulado/Fixo Bastão
Capacidade: 100 kg

Altura regulável de 75 cm a 93 cm
Largura total: 54 cm - Profundidade: 50 cm  Peso: 2,7 kg
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Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.                

                O Andador 4 Rodas não deve ser usado como cadeira de rodas, pois não suporta essa finalidade.

Ao mover a trava de posição, assume a configuração fixo (rígido)
ou articulado (permite pequeno movimento entre as laterais, 
possibilitando acompanhar os passos)

Manopla com ajuste de altura de 83 cm a 98 cm
Freios com trava nas rodas traseiras
Bolsa porta objetos em courvim
Largura total: 57 cm - Profundidade: 68 cm Peso: 5 kg
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